ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς 
Για την Σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου κτιρίου για τη λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης “Information Center” στην περιοχή Σταυρούπολης, Δήμου Ξάνθης, Π.Ε. Ξάνθης».
Στοιχεία Προσφέροντος  (Οικονομικού Φορέα)


Επωνυμία εταιρείας :







Διεύθυνση:

Τηλ. Επικοιν.:

E-mail:

Α.Φ.Μ.-Δ.Ο.Υ.:

Νόμιμος Εκπρόσωπος:   «Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα»

Α.Δ.Τ. (Νόμιμου Εκπροσώπου):

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Αφού έλαβα γνώση των ορών της διακήρυξης, δηλώνω την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις γενικές απαιτήσεις της υπό ανάθεση σύμβασης όπως προσδιορίζονται στο Παράρτημα Α της ανωτέρω διακήρυξης.

	1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ)

	
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.
	Ο οικονομικός φορέας θα παρέχει τη προμήθεια προκατασκευασμένου κτιρίου για τη λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης “Information Center” με τίτλο «Εγκατάσταση Κέντρου Πληροφόρησης “Information Center” στην περιοχή Σταυρούπολης, Δήμου Ξάνθης, Π.Ε. Ξάνθης»
	ΝΑΙ
	
	

	2.
	Ξύλινο λυόμενο κτίριο με τετράριχτη κεραμοσκεπή, μεικτού εμβαδού 72m2, εξωτερικών διαστάσεων 6mX12m
	NAI
	
	

	3
	Το ξύλινο λυόμενο εδράζεται επί τσιμεντένιας βάσης πάχους τουλάχιστον 15cm οπλισμένη με διπλό δομικό πλέγμα, διαστάσεων 13,5Χ8m, τοποθετημένο σε δύο επάλληλες στρώσεις. Επίσης, θα κατασκευαστεί ράμπα πλάτους ενός μέτρου (1m) και μήκους οκτώ, περίπου, μέτρων (8m) που θα συνδέει τη βάση έδρασης του Κέντρου Υποδοχής με τον όρχο του Δασαρχείου Σταυρούπολης και θα διασφαλίζει την πρόσβαση στα ΑΜΕΑ.
	NAI
	
	

	4
	O φέρων οργανισμός είναι βιδωμένος στην τσιμεντένια πλάκα με σιδερένια βύσματα
	NAI
	
	

	5
	Η τοιχοποιία είναι ενισχυμένη με δύο τουλάχιστον αντηρίδες διαστάσεων 10Χ2cm σε κάθε πλευρά του τοίχου
	NAI
	
	

	6
	Διαθέτει σκελετό από ξύλο 6Χ12cm ή 5Χ12,5cm ή 5Χ15cm ανά 0,60cm με ύψος του τοίχου 2,45m
	NAI
	
	

	7
	Η κλίση των αντηρίδων σε σχέση με την τσιμεντένια πλάκα είναι 45ο ±15ο
	NAI
	
	

	8
	Καλύπτεται τουλάχιστον το 90% του ύψους του τοίχου
	NAI
	
	

	9
	Εσωτερικό δάπεδο του λυομένου επενδεδυμένο με κεραμικά πλακίδια
	NAI
	
	

	10
	Διαθέτει χώρο γραφείου
	NAI
	
	

	11
	Διαθέτει μια μεγάλη ενιαία αίθουσα για την παραμονή και ενημέρωση των επισκεπτών
	NAI
	
	

	12
	Διαθέτει τρεις τουαλέτες (ανδρών, γυναικών και ΑΜΕΑ) με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό
	NAI
	
	

	13
	Οι τουαλέτες είναι επενδεδυμένες με άνθυγρη γυψοσανίδα και πλακάκι σε όλη την επιφάνεια (αντί για ραμποτέ)
	NAI
	
	

	14
	Πλαστικά κουφώματα χρώματος καφέ ξύλου (παράθυρα, πόρτες)
	NAI
	
	

	15
	Δίφυλλη κύρια είσοδος
	NAI
	
	

	16
	Παράθυρα με διπλό υαλοπίνακα και ενεργειακά τζάμια, ανοιγόμενα και ανακλινόμενα
	NAI
	
	

	17
	Διαθέτει κουζίνα μήκους 1,7m με νιπτήρα και βρύση
	NAI
	
	

	18
	Διαθέτει δύο σειρές ντουλάπια μήκους 1,7 μέτρων η κάθε μία
	NAI
	
	

	19
	Εξωτερική τοιχοποιία πάχους 18 έως 20cm 
	NAI
	
	

	20
	Εσωτερική τοιχοποιία πάχους 10cm κατασκευασμένη από καδρόνια 5Χ5cm ανά 60cm
	NAI
	
	

	21
	Εσωτερικά του τοίχου έχει τοποθετηθεί πετροβάμβακας 12εκ/50κιλ.
	NAI
	
	

	22
	Η εσωτερική πλευρά της εξωτερικής τοιχοποιίας είναι επενδεδυμένη με αναπνέουσα μεμβράνη και επίπεδο ραμποτέ.
	NAI
	
	

	23
	Η εξωτερική πλευρά της εξωτερικής τοιχοποιίας είναι επενδεδυμένη με αναπνέουσα μεμβράνη, πηχάκια, και επικαλυμμένη με στρογγυλό ραμποτέ πλάτους 15cm και μέγιστου πάχους 2,5 έως 3cm.
	NAI
	
	

	24
	Η σκεπή κατασκευασμένη με πλανισμένα δοκάρια 6Χ12cm και 7Χ14cm, η πάνω πλευρά των οποίων είναι επενδεδυμένη με επίπεδη ραμποτέ ξυλεία, καδρόνια 7Χ4cm, πετροβάμβακα (πάχους 6cm πυκνότητας 50kg/m3), μεμβράνη δυο στρώσεις, είτε OSB πάχους 9 έως 11mm είτε πατάβρα πάχους 15mm φάρδους 12 έως 15cm, αερίλατες, πηχάκια 3Χ4cm, και κεραμίδια σμάλτο ρωμαϊκού τύπου.
	NAI
	
	

	25
	Περιμετρικά, σε όλο την περίμετρο της σκεπής, είναι τοποθετημένη γωνιακή λαμαρίνα-αποστάκτης, πλάτους 5+5cm, βαμμένη με κόκκινη ηλεκτροστατική βαφή. 
	NAI
	
	

	26
	Όλη η περίμετρος της σκεπής διαθέτει ειδική κτένα προκειμένου αφενός μεν να διασφαλίζει τον επαρκή αερισμό αφετέρου δε να εμποδίζει την είσοδο πουλιών κάτω από τα κεραμίδια.
	NAI
	
	

	27
	Οι ακμές της σκεπής προστατεύονται με ειδικά κεραμίδια (καπάκια) τα οποία είναι βιδωμένα και όχι κολλημένα με λάσπη (προκειμένου να διασφαλίζεται ο επαρκής αερισμός)
	NAI
	
	

	28
	Εσωτερική τοιχοποιία, εσωτερικά θα φέρει νιτροβάμβακα πάχους 5cm και βάρους 50kg/m3 , και εξωτερικά θα είναι επενδεδυμένη, αμφίπλευρα, με επίπεδη ραμποτέ ξυλεία. 
	NAI
	
	

	29
	Οι εσωτερικές πόρτες είναι κατασκευασμένες από ινοσανίδα MDF (Medium Density Fibreboard).
	NAI
	
	

	30
	Η αίθουσα υποδοχής και ενημέρωσης των επισκεπτών, διαθέτει ενεργειακό τζάκι κλειστού τύπου, αερόθερμο με δύο αεραγωγούς που βρίσκονται επάνω στην καμινάδα.
	NAI
	
	

	31
	Η καμινάδα είναι κτιστή με τούβλα, διαθέτει εσωτερική σωλήνα και είναι επενδεδυμένη με γυψοσανίδα.
	NAI
	
	

	32
	Όλο τα ξύλα είναι επικαλυμμένα με τρεις στρώσεις α) συντηρητικό μυκητοκτόνο, β) βαφή σε χρώμα της επιλογής της υπηρεσίας και γ) επικαλυμμένα με συντηρητικό προστασίας UV.
	NAI
	
	

	33
	Διαθέτει πλήρη ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση (πρίζες, διακόπτες, ηλεκτρολογικό πίνακα, σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης του Δασαρχείου Σταυρούπολης, νιπτήρες, λεκάνες, βρύσες, καθρέπτες, σύνδεση με το δίκτυο υδροδότησης, έξοδο αποχέτευσης κλπ.)
	NAI
	
	

	34
	Χορήγηση εγγύησης δέκα (10) ετών για το προκατασκευασμένο κτίριο
	NAI
	
	


Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος : …………………..………………

Ημερομηνία                       : ………….….…..……………….




                                       





(Υπογραφή – Σφραγίδα)�
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